LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Gr'GENERAFRIO We measure it.

Detector electronico de fugas
para refrigerantes

testo 316-3 - Encuentre cualquier
fuga de manera fiable

Extremadamente sensible, ¢ 4 g/a, permite la deteccion de

las fugas mas pequefas

Detecta todos los refrigerantes habituales

Muy fécil de usar con un Unico botén

Lectura inmediata sin preajustes

Indicador de fugas en pantalla LED y alarma sonora
simultanea

strumento se puede usar inmediatamente después de
lo, sin necesidad de seleccionar una curva
cero automatica, el



Ventas
Sello


testo 316-3

Datos técnicos / Accesorios

testo 316-3

testo 316-3, detector de fugas para CFC, HFC,
HCFC incl. cabezal sensor, maletin de
transporte, protocolo de calibracién, baterias y
filtro

Modelo 0563 3163

Datos téc. sensor

We measure it.

Parametro med.

g/a

Sensibilidad

4 g/a (0.15 oz/a)

Datos técnicos generales

Refrigerantes
detectables

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A y todos los CFCs, HFCs, y HCFCs

Conformidades

SAE J1627, EN 14624:2012, EG
2004/108/EG

Accesorios para instrumento de medicion

Temp. Func. -20 ... +50 °C
Temp. Humedad 20 ... 80 %HR
Temp. Almac. 0...+50°C
Tipo de pila 2xD

Vida de la bateria

Duracién bateria hasta 16 horas

Vida util del sensor

aprox. 80 ... 100 h (corresponde
aprox. a 1 afio)

Peso

aprox. 500 g (pilas incluidas)

Garantia

Instrumento de medicién 2 afios

Modelo

Cabezal sensor del testo 316-3

0554 2610
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