G- GENERAFRIO

LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION We measure it .

Anemometro
térmico

testo 405

Medidor de velocidad y de temperatura

Medicion de caudal hasta 99,990 m®/h

Telescopio extensible hasta 300 mm

Visualizador iluminado

5 mide con una precisién muy elevada
o de 0 a2 m/s. Las velocidades



Ventas
Sello


testo 405 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Datos técnicos generales

testo 405 Temp. Almac. -20 ... +70 °C
Temp. Func. 0..+50°C
Termoanemometro testo 405 con soporte para Tipo de pila 3 pilas tipo AAA
conducto y pila e
Vida de la pila aprox. 20 h I
Medidas 490 x 37 x 36 mm g
Longitud Vaina de la 300 mm <
H
sonda @16 mm/ o
Modelo 0560 4053 Diametro Vaina de la 3
sonda / Punta de la 312 mm >
vaina 8
(o2}
Peso 115 g (con pilas, sin embalaje) ©
Garantia 2 afios
Tipos de sensor
Térmico NTC
Rango 0..5m/s(-20...0°C) -20 ... +50 °C

0..10m/s (0 ... +50 °C)
0 ... +99990 m%/h

Exactitud +1 digito +(0.1 m/s + 5% del v.m.) (0 ... +2 m/s) +0.5 °C
+(0.3 m/s + 5% del v.m.) (rango restante)

Resolucién 0.01 m/s 0.1°C

Accesorios Modelo

Accesorios para instrumento de medicion

Sujeto a cambios sin previo aviso

testovent 410, cono de caudal, @ 340 mm/330 x330 mm, incl. funda 0554 0410
testovent 415, cono de caudal, @ 210 mm/210x210mm, incl. funda 0554 0415
Certificado de calibracién ISO de velocidad, calibracion en dos puntos; puntos de calibraciéon 5 m/s'y 10 m/s 0520 0094
Certificado de calibracién ISO de velocidad, anemémetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; 0520 0004
puntos de calibracion 1; 2; 5; 10 m/s
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