G- GENERAFRIO

LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION We measure it.

Anemometro de
molinete

testo 410 - Anemdmetro de
bolsillo

Medicion de temperatura y humedad

Sonda de molinete de 40 mm integrada

Calculo del promedio por tiempo o multipunto

Funciones Hold y Min./Max.

()

Calculo de la sensacién térmica en exteriores

Medicion de humedad con sensor Testo de gran estabilidad
a largo plazo (solo 410-2)

odas las prestaciones del 410-1, el modelo 410-2 anade
icion de humedad: el medidor mas efectivo para
ici iente. Ademas, de forma



Ventas
Sello


testo 410

Datos técnicos / Accesorios

testo 410-1

testo 410-1; anemoémetro de molinete con sensor
NTC de temperatura integrado, incl. tapa de
proteccidn, pilas y protocolo de calibracién

We measure it.

Datos técnicos generales

Medidas 133 x 46 x 25 mm (incl. tapa de proteccion)
Temp. Func. -10 ... +50 °C

Temp. Almac. -20 ... +70 °C

Tipo de proteccion IP10

Tipo de pila 2 pilas tipo AAA
Peso 110 g (con la tapa de proteccion y las pilas)
Modelo 0560 4101 Ciclo de medicion 0.5s
Garantia 2 afios
testo 410-2
testo 410-2; anemoémetro con sonda de molinete
y sensor de humedad y sensor NTC de
temperatura integrados, incl. tapa de proteccién,
pilas y protocolo de calibracion
Modelo 0560 4102
Datos técnicos testo 410-1/-2 testo 410-2
Tipos de sensor Molinete NTC Sensor humedad Testo, capacitivo
Rango 0.4 ...20 m/s -10 ... +50 °C 0...100 %HR
Exactitud +(0.2 m/s + 2% del v.m.) +0.5 °C +2.5 %HR (5 ... 95 %HR)
+1 digito
Resolucién 0.1 m/s 0.1 °C +0.1 %HR
Vida de la pila 100 h (promedio, sin iluminacion en el visualizador) 60 h (promedio, sin iluminacion en el
visualizador)
Accesorios Modelo
Accesorios para instrumento de medicién
Certificado de calibracién ISO de velocidad 0520 0094
calibracion en dos puntos; puntos de calibraciéon 5 m/s y 10 m/s
Certificado de calibracién ISO de velocidad 0520 0034
anemoémetro de molinete, puntos de calibracién 5, 10, 15, 20 m/s
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Sujeto a cambios sin previo aviso


Ventas
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