- GENERAFRIO

LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Anemometro
térmico

testo 425 - Sonda de velocidad
con cable fijo

Mediciéon de velocidad, caudal y temperatura

Calculo del promedio por tiempo y multipunto

Valores max./min

Tecla Hold para retener el valor en el visualizador

Visualizador iluminado

Funciéon Auto-Off

TopSafe para proteger el instrumento contra suciedad e
impactos (opcional)

We measure it.

En el visualizador se muestra directamente el caudal,
ulado introduciendo el area en el instrumento. Ademas,
eccionar la visualizacion de la
mbién del



testo 425 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Datos técnicos generales

testo 425 Temp. Func. -20 ... +50 °C
Temp. Almac. -40 ... +85 °C
testo 425, anemometro térmico clon sonda de Tipo de pila Pila bloque de 9V, 6F22
velocidad integrada, incl. medicion de e
temperatura y empufiadura telescépica (max. 820 Vida de la pila 20 h &
mm), pila y protocolo de calibracién Medidas 182 x 64 x 40 mm g
Peso 285¢g %
~
Modelo 0560 4251 Material/Caja ABS 3
o
Garantia 2 afios 0
)
(o2}
)
Tipos de sensor
térmica NTC
Rango 0...+20 m/s -20 ... +70 °C
Exactitud +(0.03 m/s +5% del v.m.) +0.5 °C (0 ... +60 °C)
+1 digito +0.7 °C (rango restante)
Resolucién 0.01 m/s 0.1°C
Accesorios Modelo
Estuche para instrumento de medicién y sondas 0516 0210
TopSafe, proteccién contra suciedad y golpes 0516 0221 °
(2]
Maletin de aluminio para instrumento de medicién y sondas (405 x 170 x 85 mm) 0516 0201 =
°)
Cargador para pila recargable de 9 V, para recarga externa de la pila 0515 0025 0554 0025 3
Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal 0515 0025 _;
2]
Certificado de calibracion ISO de velocidad 0520 0004 3
anemodmetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibracién 1; 2; 5; 10 m/s Lg
Certificado de calibracién ISO de velocidad 0520 0034 3
anemoémetro de molinete, puntos de calibracién 5, 10, 15, 20 m/s ©
o)
Certificado de calibracién ISO de velocidad 0520 0024 kA
anemdmetro de hilo caliente y de molinete; puntos de calibracién 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s @
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