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LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION -
We measure it.

Medidor de rpm

testo 460 - Tacometro de bolsillo
para medir rpm sin contacto

Medicion éptima de rpm con indicacion por LED de la

marca de medicion

Valores min./max.

Visualizador iluminado

Tapa de proteccién para almacenamiento seguro

Incluye cinta de sujecién y soporte de cinturén

ovisto con la funcién Hold para retener el valor en
a y leerlo codmodamente, también gracias a la
i i con tapa de proteccion,



Ventas
Sello


testo 460 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Tipo sensor optico
testo 460 Rango 100 ... 29999 rpm
Exactitud +(0.02 %del v.m.)
testo 460; tacémetro, incl. tapa de proteccién, +1 digito
pilas y protocolo de calibracion «
Resolucién 0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm) I
1 rpm (1000 ... 29.999 rpm) 5'
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Datos técnicos generales 3’,
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Unidades rpm, rps ©
seleccionables
Ciclo de medicién 0.5s
Temp. Almac. -40 ... +70 °C
Temp. Func. 0...+50°C
Tipo de pila 2 pilas tipo AAA
Vida de la pila 20 h (promedio, sin iluminacion en el
visualizador)
Peso 85 g (con pila 'y tapa de proteccion)
Medidas 119 x 46 x 25 mm (incl. tapa de proteccion)
Tipo de proteccién IP40
Garantia 2 afios
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Accesorios Modelo %
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Accesorios para instrumento de medicién 8
2
Cintas reflectantes autoadhesivas (1 paquete = 5 unidades, de 150 mm de longitud cada una) 0554 0493 g
o
Certificado de calibracién ISO de rpm, Puntos de calibracién seleccionables libremente de 10 a 99500 rpm 0520 0114 ©
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