LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

< ;r GEN ERAFRIO We measure it.

Medidor de rpm

testo 465 - Medicién de rpm sin
contacto

Funcionamiento sencillo, manejo con una sola mano

Memorizacién de valores min./max./promedio asi como el

ultimo valor medido

Distancia de medicion hasta 600 mm

Disefio resistente complementado con el TopSafe

Lipase LR

los valores. Este tacémetro puede medir en distancias al
bjeto hasta 600 mm. Memoriza los valores min./max,
io y el ultimo valor medido. La funda TopSafe
alargando su vida



Ventas
Sello


testo 465 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Tipo sensor Opticamente Mod. Haz de luz
testo 465 Rango +1 ... +99999 rpm
Exactitud +0.02% del v.m.
testo 465, instrumento de medicién de rpm en +1 digito
estuche (plastico), incl. cintas reflectantes, pilas Resolucioén 0.01 rpm (+1 ... +99.99 rpm) @
0.1 rpm (+100 ... +999.9 rpm) &
1 rpm (+1000 ... +99999 rpm) S
<
2
N
Modelo 0563 0465 Datos técnicos generales )
[}
o
Temp. Func. 0...+50°C o
(o2}
Temp. Almac. -20 ... +70 °C ©
Tipo de pila 2 pilas AA o pila recargable
Visualizador Visualizador LCD de 5 digitos y 1 linea
Peso 145 g
Garantia 2 afos
Medidas 144 x 58 x 20 mm
Vida de la pila 40 h
Accesorios Modelo
o
Accesorios para instrumento de medicion 2
©
Cintas reflectantes autoadhesivas (1 paquete = 5 unidades, de 150 mm de longitud cada una) 0554 0493 .g
[}
Certificado de calibracién ISO de rpm 0520 0012 a
Instrumentos de medicion de rpm épticos y mecanicos; puntos calibracion 500; 1000; 3000 rpm %
Certificado de calibracién ISO de rpm 0520 0022 .8
instrumentos de medicién épticos de rpm; puntos calibracién 10; 100; 1000; 10000; 99500 rpm -g
Certificado de calibracién ISO de rpm 0520 0114 8
Puntos de calibracion seleccionables libremente de 10 a 99500 rpm g
Certificado de calibracién DAKkS de rpm 0520 0422 %
%]

Sensores 6pticos de rpm, 3 puntos del rango de medicién del instrumento (1 hasta 99.999 rpm)
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