GGENERAFR'O We measure it.

LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Set para deteccion de
fugas de refrigerantes

testo 316-4

Elevada sensibilidad: (3g/a, se detectan hasta las fugas

mas pequenas

Sensor de duracién casi ilimitada

ot —---—_:.‘.:,;-...,__

Deteccion 6ptima gracias a las alarmas acustica y visual

Comprobacién constante del sensor para trabajar mas

rapido y seguro

Conexién jack para auriculares y poder escuchar las

alarmas en lugares con ruido

Visualizador de tendencia con indicacion de la cantidad de

fuga

La pantalla es un visualizador de tendencia: esto quiere
decir que se muestra el nivel de fuga para facilitar la
ueda del lugar donde se produce. Con el cuello
la tuberia o de las



Ventas
Sello


testo 316-4 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Datos téc. sensor

testo 316-4 Set 1

Set 1 para sistemas de refrigeracion con CFC,

Parametro med.

g/a

Detectable

R134a, R22, R404a, H2 y todos los
refrigerantes habituales como CFC, HCFC,

HCFC, HFC, H2: detector testo 316-4, HFC, NH3 (con sensor opcional)
alimentador, auriculares y maletin Limite inferior de 3 g/a

reacciéon
Modelo 0563 3164

Datos técnicos generales

Tiempo reaccién s

Alarma alarma visual y acustica

Conforme a: sensibilidad 1g/afo segun EN 14624 y E 35-

testo 316-4 Set 2

Set 2 para sistemas de refrigeracion con NH3:

detector testo 316-4, sensor para NHs, maletin,

alimentador/cargador, auricular

422

Longitud del tubo
maleable

370 mm

Tiempo inicio

(50's (0 ... +50 °C)
(80's (-20 ... 0 °C)

Modelo 0563 3165 Temp. Func. -20 ... +50 °C
Temp. Humedad 20 ... 80 %HR
Temp. Almac. -25 ... +70 °C

Alimentacién

1 bateria recarg. (6 pilas NiMh)

Vida de la bateria

6 h (Funcionamiento en continuo)
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Refrigerantes detectables

Medidas 190 x 57 x 42 mm
Refrigerantes Refrigerante de Refrigerante Seleccion de
Gru.po de E{:z:g‘;'é . detectable refrig&.erantes Peso 348 g
refrigerantes respuesta inferion en el instrumento Garantia 2 afos (instrumento y sensor)
CFC X R22
Eﬁig . Eig ™ Accesorios Modelo
R12 X R22
R22 X X R22
R123 X R22 Accesorios para instrumento de mediciéon
R134a X X R134a
R404 X X R404a Sensor de repuesto para testo 316-4 0554 3180
R407a, b, c,d, e X R134a (CFC, HCFC, HFC, H2)
R408 X R22
gj?ga i 2?5431 Sensqr de repuesto para 316-4, 0554 3181
R505 X R22 amoniaco (NHa)
R507 X R134a
R600/R600a X R22
Hidrégeno X X H2
Amoniaco X X NH3
410a X R134a
R124 X R22
R227 X R134a
R422d X R134a
R11 X R22
R290 X H2 =
R508 X R134a I-
R427a X R404a
R1270 X R22 LIDERES EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
X R22
X R134a

www.testo.com

Sujeto a cambios sin previo aviso
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