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Actuador sin funcién de proteccién a prueba
de fallas personalizable para compuertas de
control en aplicaciones HVAC comerciales
habituales.

* Par de giro del motor 90 in-Ib [10 Nm]

* Tensién nominal AC 100...240 V

* Control On/Off (Encendido/Apagado), Punto
flotante

Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de funcionamiento

Datos de seguridad

Peso

Materiales

Notas al pie

5 afios garantia

LISTED
CE [ (W)
REG, EQUIP. us

Tensién nominal AC100...240V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Rango de tensién nominal ACB85..265V
Consumo de energia en funcionamiento 35W
Consumo energia en reposo 0.6 W
Transformer sizing 5.5VA

Conexion eléctrica

Cable para dispositivos de 18 GA,1m,3mo 5
m, con conector de conducto de 1/2", grado de
proteccién NEMA 2 / IP54

Proteccién de sobrecarga

electrénica giro completo 0...95°

Par de giro del motor

90in-Ib [10 Nm]

Sentido del movimiento del motor

se puede seleccionar con el interruptor 0/1

Palanca botén externo

Angulo de giro Méx. 95°

Nota sobre el dngulo de giro ajustable con tope mecanico
Tiempo de giro (motor) 95s/90°

Nota del tiempo de giro del motor

constante, independiente de la carga

Tiempo de giro del motor variable

45,60, 150 s

Nivel de ruido, motor

45 dB(A)

Indicador de posicién

Mecanico, carrera de 30...65 mm

Fuente de suministro eléctrico UL

Alimentacién de clase 2

Grado de proteccién IEC/EN

IP54

Grado de proteccién NEMA/UL

NEMA 2

Recinto

UL Enclosure Type 2

Listado de agencias

cULus segin UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA
E60730-1:02
CE sequn 2014/30/EU y 2014/35/EU

Norma de Calidad

IS0 9001

UL 2043 Compliant

Adecuado para su uso en camaras de aire
segun la Seccién 300.22(C) de la NECy la
Seccién 602 de la IMC

Humedad ambiente

Max. 95% RH, sin condensacién

Temperatura ambiente

-22...122°F [-30...50°C]

Temperatura de almacenamiento

-40...176°F [-40...80°C]

Nombre del edificio/Proyecto

sin mantenimiento

Peso

1.11b[0.51 kq]

Material de la carcasa

UL94-5VA

t Voltaje de impulso nominal 4kV, tipo de accién 1, grado de control de contaminacién 3.
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Caracteristicas del producto

Accesorios

Instalacion electrica

Aplicacién

Funcionamiento

Especificacion tipica

Accesorios mecanicos

Para control on / off y de punto flotante de amortiguadores en sistemas HVAC. El
dimensionamiento del actuador debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
fabricante del amortiguador.

El actuador se monta directamente en un eje del amortiguador de hasta 1.05 "de didmetro por
medio de su abrazadera universal, autocentrado por defecto de 1/2". Un brazo de manivelay
varios soportes de montaje estan disponibles para aplicaciones donde el actuador no se puede
acoplar directamente al eje del amortiguador.

El actuador no estd provisto ni requiere interruptores de limite, pero esta protegido
electrénicamente contra sobrecargas. La correa antirrotacién suministrada con el actuador
evitara el movimiento lateral.

La serie NMX proporciona 95 ° de rotacién y un indicador visual indica la posicion del actuador.
Al llegar a la posicién final de la compuerta o del actuador, el actuador se detiene
automaticamente. Los engranajes se pueden desacoplar manualmente con un botén en la tapa
del actuador.

Los actuadores NMX120-3... utilizan un motor de CC sin escobillas y sin sensores, que esta
controlado por un circuito integrado de aplicacion especifica (ASIC). El ASIC monitorea y
controla la rotacion del actuador y proporciona una funcién de deteccién de rotacion digital
(DRS) para evitar dafios al actuador en una condicién de bloqueo. El consumo de energia se
reduce en modo de espera.

Los interruptores auxiliares adicionales o los potenciémetros de retroalimentacion se fijan
facilmente directamente al cuerpo del actuador para funciones de sefializacion y conmutacion.

Los actuadores de compuerta de control de encendido / apagado de punto flotante seran de
tipo electrénico, con brazo de movimiento lineal integrado. Los actuadores tendran tecnologia
de motor de CC sin escobillas y estaran protegidos contra sobrecargas en todas las posiciones
de carrera lineal. Los actuadores deben tener interruptor de inversién y anulacién manual en la
cubierta. El tiempo de funcionamiento debe ser constante e independiente del par. Los
actuadores deben estar listados en cUL, tener una garantia de 5 afios y ser fabricados bajo las
Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001. Los actuadores seran los fabricados
por Belimo.

Descripcién Tipo
Nuez de arrastre reversible, rango de nuez 28...20 mm K-NA
Soporte de montaje para AF.. ZG-100
Soporte de montaje 2G-101
Soporte de montaje ZG-103
Soporte de montaje ZG-104
Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano ZG-NMA

Prolongador de ejes 240 mm @20 mm para eje de compuerta 8...22.7 AV8-25
mm

ZG-NMSA-1
Proteccion climéatica 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH) Z5-100
Proteccion climatica 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl) Z5-150
Llave 0.32iny 0.39in [8 mmy 10 mm] TOOL-06
Kit de acoplamiento ZG-JSL
Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios
Belimo

Los actuadores con cables de electrodomésticos estan numerados.

Proporcione proteccion contra sobrecargas y desconecte seguin sea necesario.

A Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no estan conectados mecanicamente. Deben

observarse el consumo de energia y la impedancia de entrada.
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Esquema de conexionado
On/Off AC 100...240 V
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