
260mm

Características

Diseño con cuerpo ultra delgado y corto,  
fácil de instalar. El �ltro se remueve fácilmente para un 

mantenimiento fácil.  

(Estándar)
Con cable

60Hz R410A Frío Solo

36000

2.75

1170/940/760

1300

45-50

1190x643x260

1255x720x325

32

36

40-70

3/8"

3/4"

1"

48000

2.46

2000

51-56

1425x643x260

1490x720x325

46

50

55-95

3/8"

3/4"

1"

60000

2.73

2000

51-56

1425x643x260

1490x720x325

46

50

60-105

3/8"

3/4"

1"

 V/Hz/N

in

in

in

Btu/h

EER

Fuente de Energía

Capacidad

Enfriamiento

Datos físicos

24000

2.05

1150

40-52

1190x643x260

1255x720x325

32

36

28-50

3/8"

3/4"

1"

Datos de tubería

Líquido

Gas

Drenaje

Medidas

Volumen de �ujo de aire

Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)

Medida neta (AnxAlxL)

Empaque Medida (AnxAlxL)

Peso neto

Peso bruto

Área aplicable

Unidad exterior

m³/h

dB(A)

mm

mm

kg

kg

m 2

MQC104036CHF216A

208-230/60/1

MQC104024CHF216A

208-230/60/1

MQC104048CHF216A

208-230/60/1

MQC104060CHF216A

208-230/60/1

Coincide c/Descarga superior

Coincide c/Descarga lateral

Ventas
Cuadro de texto
Unidad interior fan coil 24V


Ventas
Sello


